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PRIMACON                                              
PFM 24-NGdMediMill   
 

Hochpräzisions-Fräsmaschine 
High-precision milling machine 

Preis auf Anfrage/Price on request 

 
 

 

Artikelnummer / Item number 05163 

Zustand / condition  Gebrauchtmaschine / used machine 

Kategorie / Category  Fräsmaschine / milling machine  

Maschinentyp / machine Type  5-Achs Maschine / 5-achs machine  

Baujahr / year of manufacture  2009 

Steuerung / control   Heidenhain iTNC 530 D                                                 

Drehzahl / rotational speed  U/min 50.000  

Werkzeugaufnahme / tool holder  HSK-32F 

Verfahrensweg X/Y/Z (mm)   
Process path X/Y/Z (mm)  240/240/240  

Spindel / spindle  Werkzeugspindel – dauerfettgeschmiert                                                                 
 Tool spindle - permanently grease-lubricated 

Allgemein / In general:  

Betriebsspannung / operating voltage  3x400 V 

Maschinengewicht / machine weight  ca. 700 kg  

Raumbedarf / space requirements  1,9 x 1,6 x 2,2 (LxBxH) + ggf. Absaugung / if 
applicable  extraction system 
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Ausstattung und weiteres Zubehör: 

Werkzeugwechsler 40-fach, Vorbereitung Werkstückwechsler 25-fach, CNC-Rundachse mit Metrol 
Taster, Abblasluft Funktion M 407, Vollschmierung mit Temperatur, Absaugung ESTA, Absaugung 
4.-Achse, Elektrisches Handrad   

 
Equipment and Other Accessories:  

40-position tool changer, preparation for 25-position workpiece changer, CNC rotary axis with 
Metrol probe, M 407 blow-off air function, full lubrication with temperature monitoring, ESTA 
exhaust system, 4th-axis exhaust system, electric handwheel   

 

Hinweis: 

- gelegentliche Werkzeugwechselprobleme (Spindel nicht richtig gespannt) 
- der Z-Achsen Belüftungsschlauch kratzt an dem A-Achsen Block  

Die Maschine gilt gekauft wie gesehen. Nach Absprache jedoch Reparatur, Aufrüstung und Service 
möglich.  

 

Note: 

-    Occasional tool-changing issues (spindle not properly clamped)                                                                         
-    The Z-axis ventilation hose is scraping against the A-axis block 

The machine is sold “as is.” However, repairs, upgrades, and service are available upon request. 
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