Technisches Datenblatt / technical data sheet

PRIMACOI)

PRIMACON PFM 24
CompactcCell

Hochprdzisions-Frdsmaschine
High-precision milling machine

Preis auf Anfrage / Price on request

Artikelnummer / ltem number

Zustand / condition

Kategorie / Category
Maschinentyp / machine Type
Baujahr / year of manufacture

Steuerung / control

Drehzahl / rotational speed
Werkzeugaufnahme / tool holder

Verfahrensweg X/Y/Z (mm)
Process path X/Y/Z (mm)

Spindel / spindle

Allgemein / In general

58008

Gebrauchtmaschine / used machine
Frasmaschine / milling machine
5-Achs Maschine / 5-achs machine
2017

Heidenhain TNC640
Programmlauf 6 105 h, Maschine EIN 12 475,
Steuerung EIN 13 798 h, Spindellaufzeit 2 006 h

U/min 50.000
HSK-E25

240/240/240

Werkzeugspindel — dauerfettgeschmiert
Tool spindle - permanently grease-lubricated

Vollschmierung mit Temperatur / Full lubrication
with temperature

Betriebsspannung / operating voltage 3x400V
Maschinengewicht / machine weight ca. 1,4t

Raumbedarf/ space requirements 1,8 x1,7 (b/t) + ggf. Absaugung / if applicable

extraction system
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Nc-Schwenkrundtisch/ NC tilting rotary table
B-Achse / B-Axes -30°/+120°

C-Achse / C-Axes 360°Endlus

Ausstattung und weiteres Zubehor:

Werkzeugwechsler 80.-fach, WerkstUckwechsler 25-fach, Digital 2-achsig mit Spannsystem 3R,
Manuelle Waschpistole, Olnebelabsaugung BNNE, Referenzwerkzeug 6 mm, BLUM Laser,
Abblasluft Laser, Elektrisches Handrad, 3D-Taster, KihImittelpumpe/Spindelkuhler, 3Nine
Emulsionsabsaugung

Equipment and Additional Accessories:

80-position tool changer, 25-position workpiece changer, digital 2-axis system with 3R clamping
system, manual wash gun, BNNE oil mist extraction system, 6 mm reference tool, BLUM laser, laser
blow-off air, electric handwheel, 3D probe, coolant pump/spindle cooler, 3Nine emulsion extraction
system

Hinweis / Note
Die Maschine gilt gekauft wie gesehen / The machine is bought as seen
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